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PARAMETRY VYROBKU

Rockfon Blanka® dB 43

Sounds Beautiful



Rockfon Blanka® dB 43

- Kombinuje zvysenou zvukovou izolaci mezi mistnostmi a vysokou Popis produktu Oblast pouziti
miru zvukové pohltivosti (tfida A) pro flexibilni uspofadani - Deska z mineralni viny - Kancelate
kancelafi, kde je dulezita divérnost - Viditelna strana: vysoce matny, hladky - Zdravotnictvi

- Vyroben z 40mm jadra z kamenné viny s vysoce vykonnou a super bily barveny flis - Vzdélavani
membranou na zadni strané, ktera snizuje prenos hluku z mistnosti - Zadni strana: vysoce vykonna
do mistnosti membrana

- Vysoce matny, hladky, super bily povrch se zvy$enou odolnosti, - Odolné lakované hrany

diky niz je odolné&jsi vici nedistotdm a kazdodennimu opotfebeni
- Siroka kala rozméra s viditelnou, ¢aste¢né viditelnou nebo skrytou
nosnou konstrukei

- Lehké zvukové izola¢ni desky, snadno se instaluji / fezou a Cisti

pomoci vysavace nebo vlhkého hadfiku
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(mm) (Kg/m?) (mm) montazni systém obsah Certified® m2)* m2)*
®
1200 x 600 x 40 50 /200 Rockion® System dB T24 .
r2 Rockfon® System dB T24 s
:“I: 600 x 600 x 40 7,0 50/200 e e 38% 5,49 7,44
®' cradletocradle
1200 x 600 x 40 50/200 Rockfon® System dB
Bandraster A
D ®
I CERTIFIED
lt 600 x 600 x 40 7,0 62/92 Rockfon® System XL T24 D™ 38% 5,49 7,44
_L cradletocradle
5= T
Rockfon® System Bandraster
D/AEX 4 °
1200 x 600 x 40 150/ 150 Danl/AEX™ e
—L ®
EL 1500 x 600 x 40 7.0 150/ 150 | Rockfon® System Bandraster 38% 5,49 7,44
11 Dznl/AEX dlet Al
cradletocradile
|| || Rockfon® System Bandraster S ——
1800 x 600 x 40 150/ 150 Danl/AEX™
600 x 600 x 40 60/200 Rockfon® System T15 E™ ®
E15 ‘ CERTIFIED '
Oy
|—L| 1200 x 600 x 40 70 60/200 Rockfon® System T15 E™ 38% 549 744
cradletocradle
T
®
400 x 600 x 40 60/ 200 Rockfon Syst'eMm dB 724 c3®
A E
E24 CERTIFIED
1| 7,0 38% 5,49 7,44
®
_ PR | ianoxetoxas 60/ 200 Rockion® System dB 724 cradletocradle
' T

MKV = Minimalni konstrukéni vyska

MKV-D = Minimalini konstrukéni vyska umozriujici demontaz kazety

* Uplné informace o dopadu na Zivotni prostfedi naleznete v nasich produktovych EPD dostupnych na rockfon.link/cz-epd. Kviili rozdilim ve vypoctovych metodéch
a predpokladech scénéri obecné nejsou hodnoty dopadu na zZivotni prostfedi deklarované riznymi vyrobci pfimo srovnatelné.


https://www.rockfon.cz/dokumenty-a-zdroje/knihovna-dokumentu/?selectedCat=Documentation*Environment%C3%A1ln%C3%AD%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20o%20produktu%20(EPD)
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Zvukova pohltivost
ay: 0,90 (Trida A)

Izolace pfimého zvuku
Ry =22dB

Tloustka (mm) /
Zavés (mm)

a, 0,5

125 Hz

250 Hz

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz o NRC

Zvukova izolace mezi mistnostmi | ‘

40/200‘ 0,35 ‘ 0,60 ‘ 0,90 ‘ 0,95 ‘ 1,00 ‘ 1,00 ‘ 0,90 ‘

> | Trida zvukové pohltivosti ISO

| 090 |

Dnsw=43dB

Dn 1w Se zvukovou izolaci Rockfon
Soundstop 21 dB = 53* dB

Dn 1w se zvukovou izolaci Rockfon
Soundstop 30 dB = 56* dB
Vlastnosti zvukové izolace (Ry, Dy tw)
uvedené v technickém listu pfedstavuji
desky s hranou A

*) Hodnoty ziskané z teoretickych analyz

Reakce na ohen
A2-s1,d0

Odraz svétla a rozptyl svétla
odraz svétla 87%
rozptyl svétla > 99%

Odolnost proti vihkosti a rozmérova stabilita
Az do 100% RH

Z4dné viditelna deformace pfi vysoké vihkosti
C/ON

Cisténi
- Vysavacem
- Vlhkym hadfikem

Hygiena
Kamenna vina nepredstavuje potravu pro
mikroorganismy

Povrchova odolnost
Zvy3ena pevnost povrchu a odolnost vici necistotam

Odolnost proti odéru za mokra: Trida 4

Odolnost proti odéru za mokra je testovéna v souladu
s ENISO 11998:2007 a hodnocena podle stupnice EN
12720:2009+A1:2013 od 1 do 5, kde 5 je nejlepsi.

Tepelna vodivost
Tepelna vodivost:
Ao = 40 mW/Mk

NN

Vzhled

Super bily povrch

L hodnota: 94,5

Bélost (L hodnota) produktu je testovéna v souladu s normou
ISO 7724 a méfena na stupnici od 1 (¢erna) do 100 (bild).

Vysoce matny povrch, perfektni v kritickém boénim
svétle
Lesk: 0,8 jednotky lesku pfi Ghlu 85°

Lesk produktu je testovan v souladu s normou ISO 2813.

Recyklovatelnost
PIné recyklovatelnd kamenna vina

Vnitini ovzdusi

Stropni produkty Rockfon jsou klasifikovany ve tfidé E1
podle normy EN 13964 (EN 717-1). Stropni produkty
Rockfon maji velmi nizké uvoliovani VOC (tékavych
organickych latek). Nékteré z produktii Rockfon doséhly
nasledujicich vykonnostnich Urovni a oznaceni tykajicich
se emisi do vnitfniho ovzdusi:
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Nezavadnost materiald

Viechny materialy pouzité v produktech Rockfon jsou
provétené podle technického kontrolniho seznamu A20
a seznamu zakézanych latek podle nafizeni REACH a
neobsahuji latky vzbuzujici mimoradné obavy (SVHC).
Vlakna kamenné viny Rockfon splfiuji natizeni EU o
bezpeénych vldknech a jsou certifikovana Evropskou
certifikaéni komisi pro mineralni vinu EUCEB.

Vyrobni zdvody Rockfon jsou certifikovany podle norem systémd managementu ISO 9001 a ISO 14001.



12.2023 | VSechny zminované kédy barev jsou na zékladé NCS - Natural Colour System®® vlastnictvi a vyuzivani licence spolecnosti NCS Colour AB, Stockholm 2012, nebo vzorniku
barev RAL. Rockfon si vyhrazuje pravo technickych a produktovych zmén bez predchoziho upozornéni. Rockfon neodpovida za tiskové chyby.
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Part of ROCKWOOL Group / www.rockfon.cz



