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Rockfon CleanSpace® Block

- Rockfon CleanSpace Block je specialné navrzen pro pouZiti ve Popis produktu Oblast pouziti
vysoce rizikovych oblastech s fizenym tlakem vzduchu, jako - Deska z minerélni viny zapouzdiend ve - Zdravotnictvi
jsou Cisté prostory a laboratote, kde jsou narocné pozadavky na vzduchotésné a vodotésné inertni félii - Pramysl
hygienu

- Velmi nizké emise ¢astic: I1SO tfida 2
- Odolnost viéi silnym detergentiim a dezinfekénim prostredkim,
vysledkem je klasifikace chemické odolnosti , Vynikajici”

- Nepfispiva k rdstu mikroorganisma

Modulové rozméry | Hmotnost | MKV / MKV-D Doporuceny

(mm) montazni systém

Rockfon® System
A24 600 x 600 x 25 100/ 100 CleanSpace T24 A,
E (ECR)
2,0
| | Rockfon® System
1200 x 600 x 25 100/ 100 CleanSpace T24 A,
E (ECR)

MKV = MinimélIni konstrukéni vyska

MKV-D = Minimalni konstrukéni vyska umoZzriujici demontéz kazety

V prostfedich bez zvysenych narokd na vihkost Ize pouZit i standardni montazni systém Rockfon
System T24 A, E.



Vlastnosti

Zvukova pohltivost
a,: 0,90 (Trida A)

Tloustka (mm) /
Zavés (mm)

%p

125Hz 250 Hz

Trida zvukové pohltivosti ISO

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Ol

NRC

25/200‘ 0,45 ‘ 0,70

>

‘ 0,85 ‘ 0,95 ‘ 1,00 ‘ 0,90 ‘ 0,90 ‘ ‘ 0,90 ‘

Reakce na ohen
B-s1,d0

Odraz svétla
74%

Odolnost proti vihkosti a rozmérova stabilita
Az do 100% RH
Z4dné viditelna deformace pfi vysoké vihkosti

Cisténi

- Vysavacem

- Vlhkym hadfikem

- Ci&téni suchou parou (dvakrat ro¢né)
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- Citéni p&nou pod nizkym tlakem (dvanactkrat rocné)

- Cisténi za vysokého tlaku (plati pouze pro instalace
s hranou A). Max. 80 bar, vzdélenost min. 1 metr,
proud vody pod Ghlem 30°, max. pratok vody 360
I/h. Desky by mély byt pfichyceny ke konstrukci.

- Chemické odolnost: zkousky provadéné v souladu
s normou ISO 2812-1 (“Stanoveni odolnosti proti
kapalinam - Cast 1: Ponoteni do kapaliny jiné nez
voda”) a klasifikace v souladu s VDI 2083 &ast
17. Vysledky jsou klasifikovany jako “vynikajici” s
nasledujicimi Cisticimi a dezinfekénimi prostiedky
(denni dezinfekce):

— Formalin (37%)

— Amoniak (25%)

— Peroxid vodiku (30%)

- Kyselina sirové (5%)

- Kyselina fosfore¢na (30%)

- Kyselina peroctova (15%)

- Kyselina chlorovodikové (5%)
— Isopropanol (100%)

- Hydroxid sodny (5%)

- Chlornan sodny (15%)

- Pfimo na povrchu desek pouzivejte pouze mékké
vybaveni:

hadfik nebo houbu. Vyvarujte se skrdbani nebo treni

tvrdym kartacem.

Dezinfekce

- Odolnost proti pouziti dezinfekce parami peroxidu
vodiku bez dopadu na dobu provzdusriovani

- Vyrobek odolé a nebude ovlivnén dezinfekci UVC a
ozénem

Hygiena

Mikrobiologicka rezistence tfidy M1 splfiujici pozadavky
Z4ny 4 (velmi vysoké riziko) dle normy NF S 90-
351:2013. Pro Ucely testovani byl pouzit:

- Methicillin rezistentni staphylococcus aureus (MRSA)

- Candida albicans

- Aspergillus brasiliensis

- E. Coli

- Bacillus cereus

M1 (zéna 4) pro 5 testovanych patogen(.

Trida kinetiky eliminace &astic je v souladu s CP(0,5)5
podle normy NF S 90-351:2013.

Povrchova odolnost

Vysoce vykonna inertni félie Rockfon CleanSpace Block
poskytuje zvy$enou odolnost a vodoodpudivost.

Folie obsahuje DMAc (CAS 127-19-5) v koncentraci =
0,1% a<1%hmotn.

Cisté prostory
Trida I1SO 2

Report No. RO

Rockwool B.V., Rockfon

Cleanroom®
. Suitable
I Materials

Medicare Block

1212628 Chemical Resistance: excellent

EEE Fraunhofer
TESTED®
DEVICE

Rockwool B.V., Rockfon
Medicare Block (prototype)
Report No. RO 1212627

Tlak vzduchu

Vhodné do oblasti, kde je vyzadovén diferenéni tlak.
P¥i pouziti v kombinaci s upevriovacimi pfitlacnymi
klipy HDC 2 pro desky o tloustce 25 mm je dosazeno
rychlosti niku vzduchu nizsi nez 0,5 m3/h / m?/ Pa pfi
rozsahu tlaku 5 az 40 Pa.

Pocet upevriovacich pfitlacnych klipd (HDC) zavisi na
rozmérech desek (600x600 mm nebo 1200x600 mm) a
velikosti/tvaru mistnosti.

Pro vice informaci kontaktujte nas zakaznicky servis.



06.2026 | Vsechny zmifiované kédy barev jsou na zakladé NCS - Natural Colour System®® vlastnictvi a vyuzivani licence spolec¢nosti NCS Colour AB, Stockholm 2012, nebo vzorniku
barev RAL. Rockfon si vyhrazuje pravo technickych a produktovych zmén bez predchoziho upozornéni. Rockfon neodpovida za tiskové chyby.
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