
Part of the ROCKWOOL Group

Snadná montáž  
do každého prostoru
Sounds Beautiful

PRŮVODCE ZÁKLADNÍ 
ŘADOU AKUSTICKÝCH 

PODHLEDŮ.

Wow.



•  Ekonomický podhled  
s hladkým bílým povrchem  
v nejnižší cenové úrovni

•  Zvuková pohltivost třídy B  
při velmi malé hmotnosti

•  Podhledová deska s rovnou 
nebo polozapuštěnou hranou 
ve standardních rozměrech  
600 x 600 x 12 mm a  
1200 x 600 x 12 mm

•  Snadné čištění vysavačem

Popis produktu
• Podhled z kamenné minerální vlny

• Pohledová strana: bílý flís

• Zadní strana: rubový flís

Rockfon Pacific®

•  Ekonomický podhled  
s hladkým bílým povrchem  
v nejnižší cenové úrovni

•  Lehký panel se zvukovou 
pohltivostí třídy C

•  Podhledová deska s rovnou hranou 
A k dispozici ve standardním 
rozměru 600 x 600 x 15 mm

• Snadné čištění vysavačem

Popis produktu
• Podhled z kamenné minerální vlny

• Pohledová strana: hladký bílý flís 

• Zadní strana: rubový flís

Rockfon® Sofit™

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC
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Tloušťka (mm) /
Závěs (mm)

10+35+80+100+95+95

Hrana
Modulové 

rozměry (mm)
Hmotnost 
(Kg/m2)

MKV / MKV-D 
(mm)

Doporučený 
montážní systém

A15

600 x 600 x 15 1,8 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

A24

600 x 600 x 15 1,8 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

MKV = Minimální konstrukční výška 
MKV-D = Minimální konstrukční výška umožňující demontáž kazety

Hrana
Modulové 

rozměry (mm)
Hmotnost 
(Kg/m2)

MKV / MKV-D 
(mm)

Doporučený 
montážní systém

A15 600 x 600 x 12 1,6 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

1200 x 600 x 12 1,6 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

A24 600 x 600 x 12 1,6 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

1200 x 600 x 12 1,6 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

E15
600 x 600 x 12 1,9 60 / 100 Rockfon® System T15 E™

E24
600 x 600 x 12 1,9 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

MKV = Minimální konstrukční výška 
MKV-D = Minimální konstrukční výška umožňující demontáž kazety

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

12 / 200 0,40 0,80 0,85 0,75 0,80 0,80 0,80 B 0,80
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Tloušťka (mm) /
Závěs (mm)

40+80+85+75+80+80
Zvuková pohltivost
αw: 0,80 (Třída B)

Zvuková pohltivost
αw: až 0,65 (Třída C)



•  Hladký povrch ideální  
do většiny prostor

•  Vynikající akustické vlastnosti 
– zvuková pohltivost třídy A

•  Podhledová deska s rovnou 
nebo polozapuštěnou hranou 
ve standardních rozměrech 
600 x 600 x 15 mm a  
1200 x 600 x 15 mm

• Snadné čištění vysavačem

Popis produktu
• Podhled z kamenné minerální vlny

• Pohledová strana: bílý flís

• Zadní strana: rubový flís

Rockfon® Artic™

•  Standardní stropní podhled  
ideální pro většinu použití

•  Velmi dobře pohlcuje zvuk  
(třída B) i při malé hmotnosti

•  Podhledová deska s rovnou hranou 
A ve standardních rozměrech  
600 x 600 x 15 mm a  
1200 x 600 x 15 mm

• Snadné čištění vysavačem

Popis produktu
• Podhled z kamenné minerální vlny

• Pohledová strana: obarvený bílý flís

• Zadní strana: flís

Rockfon Pacific® 15mm

Hrana
Modulové 

rozměry (mm)
Hmotnost 
(Kg/m2)

MKV / MKV-D 
(mm)

Doporučený 
montážní systém

A15 600 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

1200 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

A24 600 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

1200 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

MKV = Minimální konstrukční výška 
MKV-D = Minimální konstrukční výška umožňující demontáž kazety

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

15 / 200 0,40 0,75 0,85 0,75 0,95 1,00 0,85 B 0,80
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Tloušťka (mm) /
Závěs (mm)

40+75+85+75+95+100
Zvuková pohltivost
αw: 0,85 (Třída B)

Hrana
Modulové 

rozměry (mm)
Hmotnost 
(Kg/m2)

MKV / MKV-D 
(mm)

Doporučený 
montážní systém

A15

600 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T15 A™

A24
600 x 600 x 15

2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

2,0 50 / 100 Rockfon® System XL T24 A™

1200 x 600 x 15 2,0 50 / 100 Rockfon® System T24 A™

E15 600 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System T15 E™

1200 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System T15 E™

E24 600 x 600 x 15
2,2 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

2,2 60 / 100 Rockfon® System XL T24 E™

1200 x 600 x 15 2,2 60 / 100 Rockfon® System T24 E™

MKV = Minimální konstrukční výška 
MKV-D = Minimální konstrukční výška umožňující demontáž kazety

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

15 / 200 0,40 0,70 0,90 0,80 0,95 0,95 0,90 A 0,85
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Tloušťka (mm) /
Závěs (mm)

40+70+90+80+95+95
Zvuková pohltivost
αw: 0,90 (Třída A)



Rockfon® je registrovaná ochranná 
známka skupiny ROCKWOOL.

www.rockfon.cz
info@rockfon.cz

Vlastnosti Rockfon® Sofit™ Rockfon Pacific® Rockfon Pacific® 15 mm Rockfon® Artic™

Zvuková pohltivost αw = až 0,65 (Třída C) αw = 0,80 (Třída B) αw = 0,85 (Třída B) αw = 0,90 (Třída A)

Reakce na oheň A1 A1 A1 A1

Odolnost proti vlhkosti 
a rozměrová stabilita Až do 100% RH. Žádná viditelná deformace při vysoké vlhkosti.

Čištění Vysavačem Vysavačem Vysavačem Vysavačem

Hygiena Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro mikroorganismy.

Rockfon
ROCKWOOL, a. s.

Cihelní 769, 735 31 Bohumín 3
Česká republika

Kontakty
(+420) 702 200 892
lucie.bajerova@rockfon.com

Jak můžeme pomoci
Srozumitelnost řeči a aktivní řízení nebo blokování zvuku vede ke spokojenosti uživatelů každého 

prostoru. Akustické podhledy Rockfon splňují ty nejvyšší akustické normy na trhu a pomáhají 

vytvářet příjemné prostory, kde se lidé lépe soustředí nebo relaxují. K tomu se ještě připojuje 

moderní, hladký, bílý povrch, který zcela odpovídá současným designovým trendům,  

a v neposlední řadě jednoduchá montáž a manipulace s podhledy. 

Kdy přichází na řadu řešení Rockfon
Všechny naše stropní podhledy jsou vyrobené z kamenné vlny. To znamená, že jsme pro vás  

tím správným partnerem v případě, že:

•  hledáte lehké podhledy, které je možné snadno řezat, jednoduše s nimi  

manipulovat a které nejsou náchylné na poškození rohů či zlomení,

• hledáte řešení s vysokou akustickou pohltivostí,

• hledáte řešení s moderním, hladkým, bílým povrchem bez perforace,

• hledáte řešení odolné proti plísním a bakteriím, které se snadno čistí,

• hledáte ekonomické řešení.

Srovnání základních akustických podhledů Rockfon

04.2021  |  Rockfon si vyhrazuje právo technických a produktových zm
ěn 

bez předchozího upozornění. Rockfon neodpovídá za tiskové chyby.


